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Montageanleitung Hydrofoil Trimmklappen  

 

Montage der Hydrofoil-Klappen am Außenbordmotor 
Grundsätzlich werden die Hydrofoil-Klappen immer über der Motorschraube installiert an den Kavitationsplatten. 

Die ideale Montageposition befindet sich einige Zentimeter vor der Schraube, siehe Bild 1 und 2. Zu beachten ist 

auch, dass die Schraube von den Hydrofoil-Klappen völlig bedeckt sein sollte, siehe Bild 5. Wenn die Schraube zu 

drehen beginnt, wird so das meiste Wasser gegen die Hydrofoil-Klappen gedrückt und so eine verbesserte 

Steuerung erzeugt. Wenn die Hydrofoil-Klappe zu weit vorn über der Schraube installiert wird  (Bild 3), dann wird 

zu wenig Wasser an die Klappen gedrückt und der Hydrofoil- Wirkungsgrad nicht erreicht. Das gleiche gilt auch, 

wenn die Klappen zu weit hinter der Schraube installiert werden, siehe Bild 4. Der Druck des Wassers geht so 

verloren, bevor er die Klappe erreicht hat und der Hydrofoil-Effekt kann sich nicht entfalten. 

Wartung und Austausch 
Bei normalem Gebrauch müssen die Hydrofoil-Klappen nicht gewartet werden. Wenn sich jedoch Risse an den 

Klappen bilden sollten, müssen sie ersetzt werden. Auch sollten im Falle von auftretenden größeren Vibrationen an 

Steuerrad oder Außenbordmotor die Klappen überprüft und ggf. ersetzt werden. 

Torque Kontroll-System 
Die vordere und hintere Schraube sind zu lockern, um die Hydrofoil-Klappe nach außen zu drücken. Die hintere 

Bohrung erlaubt verschiedene Positionen der Klappe in seitlicher Richtung. Bringen Sie die Klappe in die 

gewünschte Position  (Bild 6) und ziehen sie die Schrauben an. 
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